
Toimivusdeklaratsioon nr. KS1 
 

Tootja nimi: AS Nordic Lumber, reg. nr: 10114058 

Tootja aadress: Lähtru tee 25, Palivere, Lääne Nigula vald, 90802 Läänemaa, ESTONIA 

Tehase aadress: Lähtru tee 25, Palivere, Lääne Nigula vald, 90802 Läänemaa, ESTONIA 

 

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga tõendab AS Nordic Lumber, et tema poolt 
Palivere asulas asuvas tehases valmistatav 

 nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit 
vastab 

Euroopa Liidu regulatsiooni nr 305/2011 Ehitustoodete regulatsiooni 
Construction Products Regulation 

 
tingimusetele ja on toodetud arvestades 

 
standardi 

EVS-EN 14081-1:2016 
‘Timber Structures - Strength graded structural timber with rectangular cross-section’ 

nõudeid. 
 

Teavitatud asutus BM Trada (Nr. 2358) on sertifitseerinud tehase tootmisohje süsteemi ning 
väljastanud sertifikaadi numbriga 2358 - CPR – 072 

 
Vastavalt süsteemi hindamisele ja kontrollimisele 2+: 

 Tehase esmane ülevaatus ja tootmisohje; 

 pidev järelevalve, hindamine ja tootmisohje kontroll. 
 

Olulised omadused Kasutamine Tehnilised nõuded 

1. Liigid 
2. Kasvukoht 
3. Paksuse ulatus 
4. Laiuse ulatus 
5. Pikkuse ulatus 
6. Pinnaviimistlus 
7. Kuivalt või märjalt 

sorteeritud 
8. Hindamisviis 
9. Vastupidavus 
10. Tugevusklassid 
11. Tuleohutus 
12. Ohtlike ainete eraldumine 

1. Kuusk (Picea abies) ja mänd 
(Pinus sylvestris) 

2. Põhjamaad 
3. 25-200 mm 
4. 70-250 mm 
5. Rohkem kui 2,0 m 
6. Saetud ja hööveldatud 
7. Kuivalt sorteeritud 
8. Visuaalne, INSTA 142 
9. 4 
10. T0(=C14); T1(=C18); 

T2(=C24); T3(=C30) 
11. D-s2, d0 
12. NPD 

1. EN 338 
2. EN 14081-1 ( Tabel C.1) 
3. EN 14081-1 

 

Ettevõte: AS Nordic Lumber Importöör/Agent 

Aadress: Lähtru tee 25, Palivere, Lääne-Nigula vald, 
90802 Läänemaa 

Aadress: 

Allkiri:  Allkiri: 

Nimi: Taavi Saar 
Amet: tegevjuht 
Kuupäev: 11.03.2016 

Nimi: 
Amet: 
Kuupäev: 

 


